OLJYPINTOJEN HUOLTO-OHJE

Huonekalusi on kasitelty kasvipohjaisella huonekaludljylla joka tunkeutuu puupintaan. Tama &ljy antaa vetta
ja likaa hylkivan pinnan, mutta koska &ljy ei anna tiivistd kulutuspintaa kuten lakkapinnat, taytyy tata
huonekalua huoltaa useammin kuin lakkapinnoitettua.

« Normaali hoito

Puhdistuksen ja polynpoiston voi tehdé haalealla vedella ja kostealla puhdistusliinalla, johon on tarvittaessa
lisétty hiukan saippuaa tai tavallista puhdistusainetta. Huom. Kuivaa lopuksi pinnat huolellisesti
kuivaksikierretylld kankaalla, ettei kosteutta j&4 jdljelle pintaan tarpeettomasti piternmaksi aikaa.

* Tahrat

Jos pinnalle kaatuu kahvia, ketsuppia tai jotakin muuta voimakkaasti varjasavaa nestetts, pese ja kuivaa se
pois valittdmasti niin, ettei se padse imeytymaan puupintaan.

* Vaikeammat tahrat

Jos tahra on ehtinyt kuivua, yritd poistaa se ensin tavallisella puhdistusaineella. Jos tdmé ei ohnistu, joudut
ehka kayttamaan liuotinainetta, mutta kayta sité erittéin varovasti pienind maarina ja pese se smen
huolellisesti pois pinnalta.

Jos tdm&kaén ei poista tahraa, taytyy se poistaa hiomapaperilla. Kayta mahdollisimman hienorakeista
paperia &laka hio tarpeettoman paljon. Kun tahra on poistettu, taytyy tdma kohta éljytéd uudelleen kuivuvalla
huonekaludljylld, jotta puupinta on taas sucjattu.

s Kulumat

Riippuen siitd kuinka paljon pinta kuluu taytyy se huoltodijytd uudelleen tasaisin viliajoin, erityisesti ainakin
ne kohdat jotka ovat kovemmalla kulutuksella, jotta puupinta olisi aina taysin suojattuna.

Oljytyt huonekalupinnat huolletaan kuivuvalla 6ljylla (esim. Pellavaoijy) jotta puumateriaali ei Kuivuisi j jaettd
pinta kestaisi paremmin tahraantumista.

. Huo|toﬁljyﬁﬁminen

Lue kayttdmasi Sljyn kéyttoohjeet huolellisesti.

Levitd huoltcdljy tasaisesti koko huoitettavalle pinnalle chuehkona kalvona esim. sienella tai
puuvillakankaalla. Anna vaikuttaa pinnalla 1-2 tuntia. Kuivaa pinta puuvillzkankaalla niin, ettd imeytymé&ton
liika 6ljy saadaan pois, jolloin pinta tulee tasaisen éljytyksi ja véitetaan kiiltoldikat ja -vaihtelut pinnalla, Anna
oliypinnan kuivua ja kovettua (hapettua) kovaksi ennen kayti6a.

Huolehdi kéytettyjen, 6ljyyn tahriintuneiden kankaiden, sienien yms. asiallisesta havittimisesta huomioiden
niiden itsesyttymisvaara.



