Aplla 1-osaisen kirjoituspoydan kasausohje

Osat
Minifix-ruuvi A g 4 kpl Jalan kiinnityslaippa 2 kpl
Minifix-mutteri B © 4 kpl
Avain minifix- J 1 kol Ruovi4x16 B ¥ 8 kpl
mutterille ¢ P
m Vedin, ruuvi, naulat F 2 kpl
T
Hyllynkannatin G == 4 kpl
Kansilevy
il L Jalat 2 kpl
| \4

* Kiinnita jalkojen metallilaipat D ruuveilla E
ja pyorita jalat paikoilleen.

* Ruuvaa 4 kpl laatikoston kiinnitysta varten
tarkoitettuja minifix-ruuveja A kanteen

* Huomio katisyys jalkoja ja ruuveja
asennettaessal
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* Irrota laatikon sisdpuolelta kiskojen ruuvit ja
veda laatikko pois tilastaan.
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* Asenna 4 kpl minifix-muttereita B
kaapin reikiin muttereissa oleva
nuoli-merkki yléspain.

* Nosta kansi paikoilleen.

L
* Kirista muttereita puoli n. /
puoli kierrosta /

avaimella C

ualy fi=s

* Asenna laatikko paikoilleen.

* Kiinnita vetimet ruuveilla. Halutessasi voit lisaksi
naulata vetimet kuvan mukaisesti kaantyilyn
estamiseksi. Vedintd naulatessa kannattaa
apuna kayttaa pitkékarkisia pihteja, joilla voi
ohjata naulaa samalla kun siihen iskee vasaralla.

* HUOM! Tarkista ettd vedin on suorassa
ennen naulaamista!

* Liimaa mukana tulleet huopatarrat sokkelin \___@(
ja jalkojen pohjaan! &-

* Asenna valihylly haluamallesi korkeudelle
Hyllynkannattimilla G

* HUOM! Kiinnita kirjoituspdyta seinddn mukana tulleella
sein&kiinnitysnauhalla kaatumisen estamiseksi!
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