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TUOTTEEN HOITO-OHJEET

Maali-, lakka ja laminaattipintoja voidaan puhdistaa
kaikilla tavallisilla vesiliukoisilla pesuaineilla erittäin
pienellä kosteudella.

Puhdistuksen jälkeen pyyhitään
puhtaassa vedessä kostutetulla nihkeällä liinalla
ja kuivataan. Pintaa ei saa koskaan jättää kosteaksi!

Jos tuotteeseen läikkyy voimakkaasti värjääviä aineita,
kuten kahvia, teetä, punaviiniä yms, on ne pyyhittävä
välittömästi pinnalta pois imeytymisen estämiseksi.
Myös kynttilää ei saa koskaan pitää suojaamatta
tuotteen pinnalla, koska myös steariini imeytyy erittäin
voimakkaasti tuotteen pintaan.

Mikäli poistat vaikeita tahroja, kuten painomuste,
tee, kahvi ja rasvatahroja liuottimilla, noudata
puhdistusaineen valmistajan ohjeita.
Vältä hiovia puhdistusaineita.

Lasipinta puhdistetaan neutraalilla
(kts puhdistusaineen pH) puhdistusliuoksella
ja pehmeällä liinalla. Tahrojen poistoon tai
lasipinnan kirkastamiseen voidaan käyttää
mietoja erikoisaineita pesuaineen oman
ohjeen mukaan.

Maalipintaan saattaa tulla sormuksen, kellon tai muun
metallin kosketuksesta tumma ”naarmu”.
”Naarmun” voi poistaa puhdistusliinalla, jossa on pieni
määrä laimentamatonta astianpesuainetta ja tämän
jälkeen pyyhkiä puhtaassa vedessä kostutetulla nihkeällä
liinalla kuivaksi.

Tuote on suojeltava kosteudelta.


