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4 kpl metallitappi A

3 kpl poratappi B (yläpuolisessa vitriinissä)

4 kpl minifix-ruuvi C(yläpuolisessa vitriinissä)

4 kpl minifix-ruuvi D (yläpuolisessa vitriinissä)

1 kpl kuusiokoloavain E (yläpuolisessa vitriinissä)

1 sarja huopatarroja F (alapuolisessa vitriinissä)

1 kpl kaatumisenestonauha G
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Iske 3 kpl poratappeja B
yläpuolisen vitriinin alareunaan

Vitriinin listan asentamisen helpottamiseksi
vitriini kannattaa kääntää ensin taustalleen
puhtaalle lattialle esimerkiksi maton päälle,
jolloin listan kiristäminen pohjan alapuolelta on
helppoa.

Ruuvaa 4 kpl minifix-ruuveja C
etulistaan.

Aseta minifix-mutterit D
paikoilleen pohjan alapuolelle.
Työnnä lista paikoilleen siten, että
yläreuna tulee tasan pohjan yläreunan
kanssa ja listan ”ylitys” tulee alapuolelle.
kiristä noin puoli kierrosta
myötäpäivään kuusiokoloavaimella E.

Yläpuolisen vitriinin listan asentaminen



AA

Iske metallitapit A vasaralla runkoon,
siten että tappi jää pintaan noin 10 mm

Nosta kaapit päällekkäin/asenna lisäkansi
ennen liukuovien asennusta

Liimaa huopatarrat F
alapuolisen vitriinin pohjaan.

AA

Aseta takimmaisen liukuoven alareunan
ura kaapin pohjassa olevaan
ohjaimeen ja paina yläohjaimet
tiloihinsa oveen.
Huom! Painettaessa yläohjainta
tilaansa, paina yhtä aikaa ohjainta
oven takaa ja ovea voimakkaasti toisiinsa,
kunnes ohjain menee kunnolla tilaansa.

Tee tämän jälkeen sama myös
päällimmäiselle ovelle.

Huom! Tarkista, että ovet ovat kunnolla
tilassaan asennuksen jälkeen
(Oven maalipinta kärsii käytössä,
ellei ovi ole kunnolla paikallaan!)

Säädä yläliukuohjaimessa olevalla
säätöruuvilla A (oven sisäpuolella)
oven korkeus ylä- ja alareunasta
keskelle. Säädä myös ovi
sivusuunnassa suoraan
vertaamalla oven asentoa
sivuun (katso kuva B)

Kuva BA

C C

Halutessasi irroittaa oven,
paina yläliukuohjaimen
sivussa olevia painikkeita C
ja vedä samalla ovea kevyesti irti.

Kaatumisenestonauha G

Kiinnitä vitriinit seinään kaatumisen
estämiseksi kaatumisenestonauhalla G
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Kaatumisenestonauha G

Liukuovien asentaminen


